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ABATTANT

Matériau : 
résine 
thermodurcissable
antibactérienne

 Tampons :
intégrés (facilité de 
nettoyage)

Dormant réglable en 
polyamide, 
vis de fi xation en métal 

ANTI-CONTACT
Thermodur

U T I L I S AT I O N
 Design spécifi que anti-contact

C A R AC T É R I S T I Q U E S
• Existe avec ou sans couvercle
• Thermodur
• Inrayable
• Antibactérien
• Dormant réglable en polyamide
• Fixations en métal
• Blanc
• 0,93 kg (sans couvercle) et 1,4 kg (avec couvercle)

ANTICONTACT DOUBLE
Réf. : 40 4501 15
Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, garantie 2 ans, 
antibactérien, blanc, 1,4 kg. Dimensions L 440 mm et l 335 mm, angle d’ouverture 98°. 
À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fi xation de 140 à 175 mm. Fixation 
par dormant réglable et vis en métal.

ANTICONTACT SIMPLE
Réf. : 40 4601 10
Abattant pour WC en résine thermodurcissable, anti-contact, garantie 2 ans, antibactérien, 
blanc, 0,93 kg. Dimensions L 440 mm et l 335 mm. À installer sur toute cuvette normalisée 
avec entraxe de fi xation de 140 à 175 mm. Fixation par dormant réglable et vis en métal.

Référence Gencod Conditionnement
Colisage Quantité

paletteNb M3 Kg

ANTI-CONTACT DOUBLE 40 4501 15 3 24723 000077 7 Barquette 10 0,128 17,27 120

ANTI-CONTACT SIMPLE 40 4601 10 3 24723 000079 1 Cartonette 15 0,128 15,37 180
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