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ÉVACUATIONS - PVC SOUPLE

 PIPE COUDÉE ARTICULÉE 
POUR BÂTI-SUPPORTS WC PA 2050B

•  Pipe femelle - mâle extensible 
à mémoire de forme en PVC

•  Joint en EPDM
•  Collerette de fi xation par     clip-
page sur bâti-supports

   WC SIAMP
•  Raccord canalisation
  immeuble multi-diamètres
  à coller en PVC
•  En rénovation permet 
  un raccordement de la cuvette 
 quel que soit le positionnement 

  de l’évacuation (murale ou au sol) 
  avec une excentration importante 
  ou non

PIPE ARTICULÉE PA 2555

•  Pipe femelle-mâle extensible souple 
  à mémoire de forme en PVC
•  Joint en EPDM
•  Raccord canalisation immeuble multi-diamètres 
  en PVC à coller
•  En rénovation permet un raccordement 
  de la cuvette quel que soit le positionnement 
  de l’évacuation (murale ou au sol) avec 
  une excentration importante ou non

PIPE SOUPLE ES 400

•  Pipe femelle-mâle extensible souple
  en PVC
•   Joint en EPDM
•  Raccord canalisation immeuble 
  multi-diamètres en PVC à coller
•  En rénovation permet un raccordement 

de la cuvette quel que soit 
  le positionnement de l’évacuation 
  (murale ou au sol) avec ou sans 
  excentration
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PIPE SOUPLE ES 550

•  Pipe femelle-mâle extensible souple 
  en PVC
•  Joint en EPDM
•  Raccord canalisation immeuble multi-diamètres 
  en PVC à coller
•  En rénovation permet un raccordement 
  de la cuvette quel que soit le positionnement 
  de l’évacuation (murale ou au sol) avec 
  ou sans excentration

Référence Conditionnement
Colisage Quantité

PaletteNb M3 Kg

PA 2555 92 2555 10 Boîte 12 0,73 12,00 288

ES 550 92 1010 07 Sachet 15 0,137 10,93 240

ES 400 92 1000 07 Sachet 15 0,107 10,15 240

PA 2050B 92 4060 10 Attache 8 - - 160


